Equipos para Geomatica, Estaciones totales
GNSS, Software de Aplicaciones 3D
Escaner 3D, Machine Conftrol

A
GEINCOR

Geomatic Instruments Corporation S.A.C.

CERTIFICADO DE CALIBRACION

OTORGADO A:
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCION

Marca | Modelo | Serie
SC002210

, ESTACION TOTAL TOPCON
MEDICION DE SISTEMA ANGULAR

| VALOR DE PATRON DE MEDICION | 7 VALOR LEIDO EN EL INSTRUMENTO |
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS | SEGUNDOS

VERT, 360 00 00
360 00 SEN ) (HORL] 360 00 0
: B VALOR A CORREGIR RANGO DE TOLERANCIA |
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS
VERT. 00 00 00 - 360 00 05
_HORIZ. 00 00 00 ] N - 359 59 55

SISTEMA DE MEDICION DE DISTANCIA
" PATRON DE MEDICION

15.000mts | 30.000mts| 60.000mts 90.000mts | 209.000mts)

__ VALORLEIDO EN EL INSTRUMENTO 15.000 | 30.000 60.000 90.000 209.000
_ ERROR A CORREGIR 00mm 00mm 00mm 00mm 00mm_
{ COMPENSADORES - TILT HORIZONTA VERTICAL )
VALOR LEIDO 00 seg. 00 seg
. VALOR A CORREGIR 00 seg. 00 seg

PRECISION DEL INSTRUMENTO:
~ Sistema Angular segun normas DIN 18723 la precision angular es de 5", lectura minima en Display 1"
= Sistema de Medicion de Distancia +(1.5mm+2ppmXD)m.s.e.

PATRON UTILIZADO:

Colimador Modelo ITC-509, indicado por el Fabricante Topcon en su manual de mantenimiento y reparacion . Se hace
una linea al horizonte enfocando al infinito con un grosor de 1.5" del trazo del reticulo; este colimador es patronado
periddicamente con un teodolito Kern Modelo DKM-2A  desviacion estandar 1" y estima al décimo del segundo con
lectura directa 90° 00’ 00" e invertido 270° 00’ 00”.

GEINCOR SAC mediante su Laboratorio de Servicio Técnico Autorizado por la Marca Topcon certifica que los
Equipos en mencidn se encuentran totalmente revisados, controlados, calibrades y 100% operativos; se sugiere
efectuar una recalibracién en un periodo maximo de 06 meses, se estima que sea el 18 de Agosto del 2025.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime conveniente.

Santiago de Surco, 19 de Febrero del 2025.
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